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Druckluft-Nebelöler 1/4 Art.-Nr.: 41075

Der GÜDE Druckluft-Nebelöler 1/4 ist ein Gerät, das
Druckluft verwendet, um Schmieröl zu zerstäuben und so
eine gleichmäßige Schmierung und Kühlung von
Maschinen zu gewährleisten.  

 
• zum Anbau an einen Kompressor oder zur

Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
• Druckluft wird mit Öl gemischt
• Ölmenge einstellbar
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Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck: 10 bar

 
Maße LxBxH: 175 x 72 x 64 mm
Nettogewicht: 0,3 kg
Bruttogewicht: 0,3326 kg

Technische Daten:   
 

Anschlussgewinde: IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck: 10 bar

 
Maße LxBxH: 175 x 72 x 64 mm
Nettogewicht: 0,3 kg
Bruttogewicht: 0,3326 kg

VE 1.000 L 178 x B 80 x H 72 mm GTIN-Code 4015671341402

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen  
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com

01.10.2024


