
Produktinformation

Produktseite

Gartenhäcksler GH 5.6-50 Art.-Nr.: 94407

• 4-Takt Power-Engine Motor
• Ein-/ Ausschalter
• Notausschalter
• Keilriemenantrieb
• drehbarer Auswurfschacht
• große Luftbereifte Räder
• Fahrbügel
• Ölmangelsicherung
• Spritzschutz am Asteinschub

 
Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von
Ästen mit einem max. Ø50 mm (frisch geschlagen) und
Ø30 mm (trockenen).
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Technische Daten:   
 

Hubraum: 212 cm³
Motordrehzahl: max. 3600 1/min
Motor: Power-Engine S 635 V
Motor-Bauart: 4-Takt
Motorleistung: 4,1 / 5,6 (kW / PS)
Tankinhalt: 3,6 l
Kraftstoff: Benzin
Motoröl: 0,6 l
Motorölsorte: 10W40
Startsystem: Reversierstart
max. Astdicke: 50 mm
CO²: 859,32 g/kWh
Lärmwertangabe LWA: 110 dB

 
Maße LxBxH: 1.280 x 500 x 1.205 mm
Nettogewicht: 81 kg
Bruttogewicht: 95 kg
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VE 2 L 990 x B 430 x H 820 mm GTIN-Code 4015671967961
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