
Produktinformation

Produktseite

Akku Universal-Astsäge UASA 12-201-24 Art.-Nr.: 58800

• kompakte Bauform für vielfältigen Einsatz
• schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor

für universelle Trenn- und Sägearbeiten
• geringes Gewicht und ausbalanciertes Design
• variable Geschwindigkeitsregulierung
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
• gezahnter Asthaltebügel – werkzeuglos aufsetzbar
• Schnellspannfutter für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
• kompatibel mit handelsüblichen Sägeblättern – auch für

Bauholz und Kunststoff
 

Lieferumfang:  
Astsäge, Schnellladegerät, Akkupack 2Ah, Sägeblatt,
Asthaltebügel.  

 
Optionales Zubehör:  
• #58806 Akkupack APA 12-20
• #58807 Ladegerät LGA 12-24
• #58157 Säbelsägeblatt Set 6 tlg.
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Technische Daten:   
 

Akkuspannung: 12 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 2 Ah
Akkuleistung: 24 Wh
Ladezeit des Akkus: ca. 60 min
max. Leerlaufdrehzahl: 2700 1/min
Hubhöhe: 20 mm
max. Schnitttiefe Holz: 80 mm
max. Schnitttiefe Stahl: 3 mm
max. Schnitttiefe Plastik: 60 mm
Akku-Ladezustandanzeige: Ja
werkzeugloses
Sägeblatt-Schnellwechselsystem: Ja
Gewicht mit Akkupack: 1,39 kg
Gewicht ohne Akkupack: 1,19 kg

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 230-240 V
Aufnahmeleistung: 38 W
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 12,6 V
Ausgangsstrom: 2,4 A
Schutzklasse Ladegerät: II

 
 

Maße LxBxH: 440 x 64 x 140 mm
Nettogewicht: 1,7 kg
Bruttogewicht: 2,1 kg
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