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' Erklärte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskörnungen Für Beton
nach ZiFFer 9 der Leistungserklärung 3/2013 gemäß BauPVO

Nr. ROEH-B-01-DE-Ü05

Wesentliches Merkmal
Art. 1081010

Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)

Art 1067010

Art 1567010

Art 1055010

Art 15SS010

Art 1045010

Art 1545010

Art 1033010

Art 1533010

Art. 1030010

Art 1530010

Art 1021010

Art 1521010

Art 1522010

Kornform Sli; Slis SUs Slt<R Sin. NPD

KorngroBe 16/32 11/16 B/11 _5^ Z/8 M±-
Kornzusammensetzung-Kategorie

[typische Zusammensetzung s.u.1
GcB5/20 Cc85/20 Gc85/20 Cc85/20 Gc85/20 Cc85/20 Gc 85/20

Rohdichte ca. 2,78 ca. 2,78 ca. 2,78 ca. 2,78 ca, 2,78 ca. 2,78 ca. 2,78

Reinheit

• Cehait an Feinanteilen

• Quaiität der Feinanteile

• Muscheischalengehait

fl.5

NPD

NPD

• fi.s

• NPD

• NPD

ri.5

NPD

NPD

fi,s

NPD

NPD

fia

NPD

NPD

fl.5

NPD

NPD

f.,s

NPD

NPD

Widerstand Zertrümmern SZis SZi. SZlB SZnr SZnr SZnr SZnr

Widerstand gegen Polleren PSVm PSVsr PSV.» PSVk. PSVn« PSVnr PSVnr

Widerstand gegen Oberflächenabrieb AAVnr AAVnr AAVnn AAVnr AAVnr AAVnr AAVnr

Widerstand gegen VerschielB MeeNR MdrNR MkNR MdrNR MorNR MdrNR MdrNR

Widerstand gegen Spike-Reifen AnNR AnNR AnNR AnNR AnNR AnNR AnNR

Zusammensetzung

• Chloride

. Säureiösiiches Suiföt

. Gesamtschwefel

• Sestandteiic von natürlichen

Gesteinskörnungen, die das
Erstarrungs* und

Erhärtungsverhalten des

Betons verändern

• Bestandteile von groben

rezyklierten Gesteins*

körnungen

. Gehalt von rezyklierten

Cestelnskörnungen an

wasserlöslichem Sulfat

• Elnflussaufden

Erstarrungsbeginn von Zement

• Carbonatgehaltvon feinen
Cestelnskörnungen für

Deckschichten aus Beton

<0,04 M.-%

ASoz

< 1 M.-%

Bestanden

NPD

»<0,04 M.-%

• ASoz

• < lM.-%

»Bestanden

NPD

<0,04 M.-%

AS..t

<lM.-%

Bestanden

NPD

<0,04 M.-%

f&a

< 1 M.-%

Bestanden

NPD

• <0,04 M.-%

• AS»a

• < 1 M.-%

• Bestanden

NPD

<0,04 M.-%

ASoz

< 1 M.-%

Bestanden

NPD

» <0,04 M.-%

• ASaj

» < 1 M.-%

» Bestanden

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD
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Karbonatgehalt feiner Gestelns-
körnuneen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Raumbestandigkeit

» Schwinden infolge Aus'
trocknung

• Bestandteile, die die Raum*

beständigkeitvon Hochofen

stuckschlacken beeinflussen

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Wasseraufnahme ca. 0,6 M.-'» ca. 0,6 M.-» ca-0,6M.-%| ca.Ü,6M--%l ca.0.6M--%l ca.0,6M.-' ca.0,6M.-5
































