
Produktinformation

Produktseite

Kompressor Airpower 180/08 Art.-Nr.: 50077

leichter & handlicher Kompressor inkl. umfangreichem
Zubehörpaket !  

 
• ölfrei & wartungsarm
• Riemenantrieb
• Tragegriff für leichten Transport
• 2,5 m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung
• Kleinteilefach
• Ausblaspistole & Reifenfüller
• Ballfüllnadel, Fahrradventil & Luftmatratzenventil

Adapter
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,1 kW
Betriebsart: S3
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Aggregat: ölfrei
Absicherung: 16 A
Motordrehzahl: 3400 1/min
Drehzahl des Verdichters: 3400 min-1
Ansaugleistung: 180 l/min
eff. Liefermenge 0 bar: 140 l/min
eff. Liefermenge 4 bar: 80 l/min
eff. Liefermenge 7 bar: 60 l/min
max. Druck: 8 bar
Kesselinhalt: 0 l
Anzahl der Zylinder: 1
Anzahl der Druckluftkupplungen: 1
Schlauchlänge: 2500 mm
Länge des Anschlusskabels: 190 cm
Kabelart: H05VV-F
Lärmwertangabe LWA: 97 dB
Schalldruckpegel LPA: 75,6 dB

 
Maße LxBxH: 305 x 155 x 335 mm
Nettogewicht: 5,4 kg
Bruttogewicht: 5,94 kg
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VE 48 L 355 x B 160 x H 335 mm GTIN-Code 4015671201614
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