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halbautomatische Kantenanleimmaschine
die Maschine eignet sich nicht nur für gerade sondern auch
speziell zum Anleimen von geschwungenen Kanten
Direktleimabgabe an geraden und geschwungenen Kanten
beidseitig auf Laminat und Kante
automatischer Längenabschnitt
Klebetemperatur elektronisch einstellbar
Vorschubgeschwindigkeit variabel regelbar
1750 W Heizleistung 250W Vorschubmotor
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Technische Details

Motorleistung S1 in W 250 (+1750) Spannung 400 V / 3 / 50 Hz

Vorschubgeschwindigkeit 0-15 m/min Tischgröße in mm 1000 x 700

Tischhöhe in mm 850 min. Werkstückdicke in mm 10

max. Werkstückdicke in mm 50 Kantenbreite in mm 13 - 54

Kantendicke in mm 0,3 - 3 Arbeitsluftdruck in bar 4-5

Betriebstemperatur in °C 170 min. Innenkurvenradius in mm 20

Schall-Druckpegel in dB(A) < 70 Bruttogewicht in kg 161

Nettogewicht in kg 133 Verpackungsbreite in mm 830

Verpackungslänge in mm 1.050 Verpackungshöhe in mm 1.100

EAN Code 9120058379741
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