
PRODUKT FICHE 
Entspricht der Richtlinie über das Energieetikett Eu 2010/30 /EU - Verordnung Nr. 65/2014 von Öfen 

gemäß EN 60350-1 oder EN 15181 

Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-1 oder EN 15181 

Marke 
Modell 

Typ des Ofens 
Freistehend 

X Einbau 
Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg - kg 
Anzahl der Kammern 1 

Hitzequelle per Kammer 
Elektrisch X 
Gas 
Mix 

Volumen pro Kammer 62 l 

Energieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine 
standardisierte Last in einem Kammer eines elektrisch 
beheizten Ofens während eines Zyklus im konventionellen 
Modus pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie) 

EC 
elektrischer 

Kammer 
0,77 kWh / Zyklus 

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte 
Last in einer Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während 
eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen 
(elektrische Endenergie) 

EC elektrische 
Kammer 

- kWh / Zyklus 

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte 
Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines 
Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen 
(Gasendenergie) 

EC-
Gashohlraum - MJ/Zyklus 

kWh/Zyklus (') 

Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte 
Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines 
Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen 
(Gasendenergie) 

EC-
Gaskammer - MJ/Zyklus 

kWh/Zyklus (') 

Energieeffizienzindex pro Kammer EEI Kammer 95,1

Energieeffizienzklasse A

(¹) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus . 

RESPEKTA

HS1000-33



Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten respekta

Modellkennung CH22058IXB

Jährlicher Energieverbrauch 26,8 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse B

Fluiddynamische Effizienz 15,3

Klasse für die fluiddynamische Effizienz D

Beleuchtungseffizienz 40,0 lx/W

Beleuchtungseffizienzklasse A

Fettabscheidegrad 70,8 %

Klasse für den Fettabscheidegrad D

Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbe-
trieb)

221 m³/h

Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbe-
trieb)

337 m³/h

A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Ge-
schwindigkeit im Normalbetrieb)

59 dB

A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Ge-
schwindigkeit im Normalbetrieb)

64 dB
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