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Winterschutz - Stammschutz für Palmen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Palmenstammschutz von Bio Green entschieden haben. Dieses innovative Produkt 
schützt Ihre wertvollen Palmenstämme und Kronen effektiv vor Frost, Wind und Feuchtigkeit und sorgt für eine sichere 
Überwinterung. 
 
PRODUKTDETAILS 
 
Material:   Atmungsaktives Vlies (Farbe grün) 
Maße:    H - 150 cm, bis Ø 35 cm 
Befestigung:   Klett- und Schnürverschluss 
Schutzfunktionen:  Schutz vor Wind, Regen, Feuchtigkeit, Schnee und Frost

Anwendungsschritte 
 
VORBEREITUNG: 
Entfernen Sie vor dem Anbringen abgestorbene Blätter und reinigen Sie den Stamm Ihrer Palme, um Schädlinge oder Krankheitser-
reger zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Palme trocken ist, um Feuchtigkeitsstau zu verhindern.
 
ANLEGEN DES STAMMSCHUTZES: 
Wickeln Sie das atmungsaktive Vlies sorgfältig um den Stamm Ihrer Palme. Achten Sie darauf, dass der gesamte Stamm bis zur Kro-
ne vollständig abgedeckt ist. Falls der Stamm höher als 150 cm ist, können Sie mehrere Vliese übereinander verwenden. Achten Sie 
dabei auf eine leichte Überlappung der Vliese, um Lücken zu vermeiden.

FIXIEREN DES STAMMSCHUTZES: 
Nutzen Sie den praktischen Klett- und Schnürverschluss, um den Stammschutz sicher und fest zu fixieren. Ziehen Sie die Schnur 
vorsichtig an, sodass der Schutz gut anliegt, aber die Palme nicht beschädigt wird.
 
LÜFTEN BEI WÄRMEREN TEMPERATUREN: 
An wärmeren Wintertagen können Sie die Verschlüsse leicht öffnen, um den Stamm zu lüften und Kondensation zu vermeiden. 
Verschließen Sie den Schutz anschließend wieder sicher, wenn die Temperaturen fallen.
 
NACH DER WINTERSAISON: 
Entfernen Sie den Palmenstammschutz, sobald keine Frostgefahr mehr besteht. Reinigen Sie das Vlies bei Bedarf mit einem feucht-
en Tuch und lagern Sie es an einem trockenen Ort, um es in der nächsten Saison wiederzuverwenden.

Hinweise 

  Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Schutzes, um sicherzustellen, dass er nicht verrutscht.
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